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Ansicht_WING
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
19.03.2024
19.03.2024

FB
Bartels

Allg. Toleranzen
nach DIN 2768 m

Maßstab:  

Werkstoff: 
Gewicht: 64589,390 kg

Bartels GmbH
Keltenschanze 5
88677 Markdorf
www.bartels.eu Ersatz für:  Ersetzt durch:  

    
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

Medien Schnittstelle
für Beleuchtung, Heizstrahler, 
Lautsprecher
Media interface for lighting, radiant 
heaters, speakers

WING Struktur pulverbeschichtet 
in RAL 7016 (Anthrazit grau)
WING structur powder coated

in RAL 7016 (anthrazit grey)

Bodenhülsen, Schraubfundament, 
Bodenflansch

Ground sleeve, screw foundation, 

ground flange

Mast D102 Edelstahl
mast D102 stainless steel

Witterungssteuerung
weather control unit

Mast Segelauszug
integrierte Spanntechnik

mast sail extension

integrated tensionoing unit

Segel sail
aus made of HydroSol 270

Wickelachse
furling axis

Typ: SF-WING_120-24
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